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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP) 
N. 4/2023 

 

Tipo di prodotto: 

Intonaco deumidificante e cappotto termico in canapa e calce 
Identificazione prodotto: 

CANAPAMIX 2 
Uso previsto: 

Intonaco deumidificante per isolamento termico (T) per uso interno/esterno 
Produttore: 

Edilcanapa di Metalinea S.r.l., Via Francia 4, Mosciano Sant’Angelo (TE) 
Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione: 

Sistema 4 
Istituto Giordano – Tecnolab – Departest 

 

Prestazione Dichiarata - DATI FISICI E TECNICI 
 

Caratteristica essenziale Prestazione dichiarata 
Unità di misura Laboratorio 

Certificatore 
Specifica tecnica 
armonizzata 

Aspetto Polvere color nocciola   

EN 998-1:2016 

Granulometria 0 - 6 mm  

Acqua d’impasto 0,8 – 0,9 l/Kg  

Lavorabilità 25 °C 45 min  

Temperatura d’applicazione +5/+30 °C  

Resistenza a compressione 
0,75 - CS I –                           

(UNI EN 1015 – 11) 
MPa Tecnolab 

Reazione al fuoco 
Classe B s1d0 -                 

(UNI EN 13501-1 : 2019) 
 Istituto Giordano 

Assorbimento d'acqua per 
capillarità 

W 0 
  

Permeabilità al vapore 
acqueo (µ) 

≤ 15 (UNI EN 1015 – 19) 
 Tecnolab 

Adesione 
≥ 0,52                                     

(UNI EN 1015 – 12) 
MPa Tecnolab 

Conducibilità termica 
T1: ≤ 0,10 - 0,088                  

(UNI EN 10456 : 2008) 
W/mK Istituto Giordano 

Durabilità NPD   

Sostanze pericolose 
Vedere scheda di 

sicurezza 
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Edilcanapa di Metalinea S.r.l. 

Viale della Resistenza, 7 
64100 Teramo (TE) 

TEL: +39 085 8421848 
FAX: +39 085 8421847 

e-mail: info@edilcanapasrl.it 
 

 
EN 998-1:2016 

CPR - 001/09-2015 
CANAPAMIX 2 

Malta per isolamento termico (T) per uso interno/esterno 

Resistenza a compressione CS I 

Reazione al fuoco Classe B s1d0 

Assorbimento d'acqua per capillarità W0 

Permeabilità al vapore acqueo (µ) ≤ 15 

Adesione ≥ 0,52 N/mm2       

Conducibilità termica T1: ≤ 0,10 W/mK (0,088 W/mK) 

Durabilità NPD 

Sostanze pericolose Vedere SDS 

 


